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A
m

pliam
ento e m

iglioram
ento delle prestazioni dell'im

pianto di trattam
ento dei reflui

P
rogetto E

secutivo  |  C
om

puto m
etrico estim

ativo

lotto
cod.

descrizione
u.m

.
quantità

m
aggiorazioni

prezzo tot.
note 

totale generale
€ 72.356,07

1
O

PER
E D

I PR
ED

ISPO
SIZIO

N
E D

EL SED
IM

E
€ 3.914,03

P
M

D
M

1
1

a corpo
1

€ 1.500,00
€ 1.500,00

S
04.A

10
S

cavo di sbancam
ento a sezione aperta

S
04.A

15.310
1

2
eseguito totalm

ente a m
ano, anche in sezione ristretta

m
c

3,8
€ 99,54

6,00%
€ 400,95

S
04.R

10

S
04.R

10.010
1

3
m

c
1

€ 3,88
6,00%

€ 4,11

C
aserm

etta E
space M

ont B
lanc

prezzo unit.

A
llestim

ento di cantiere in sito, quota 2365 m
slm

, com
presi 

tutto quanto richiesto dalla vigente norm
ativa in m

ateria. 
preparazione del piano di lavoro sulla parte m

eno acclive del 
terreno adiacente la struttura esistente al di fuori della zona 
interessata dallo scavo, com

presa adeguata rim
ozione della 

eventuale copertura nevosa fino al conseguim
ento di piano 

stabile e subpianeggiante trasporto dei baraccam
enti per il 

ricovero delle attrezzature e delle attrezzature stesse e nolo 
dei baraccam

enti stessi per il periodo dei lavori (escluso onere 
elicottero) rim

ozione delle installazioni a fine del periodo 
lavorativo e trasporto a valle (escluso onere elicottero) 

Form
azione di rilevato con m

ateriale idoneo alla 
com

pattazione, inclusa la costipazione m
eccanica a strati di 

spessore non superiore a cm
 30, fino a raggiungere il 95% 

della densità m
assim

a A
A

S
H

O
 m

odificata; com
presi oneri per 

innaffiatura al fine di ottenere l’um
idità ottim

ale del m
ateriale, 

profilatura delle scarpate e dei cigli stradali e quant’altro 
necessario sino a dare un lavoro finito
con m

ateriale proveniente da scavi; da im
piegare previo 

controllo
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lotto
cod.

descrizione
u.m

.
quantità

m
aggiorazioni

prezzo tot.
note 

totale generale
€ 72.356,07

prezzo unit.

S
08.C

50.000
1

4
m

c
2,8

€ 161,84
7,00%

€ 484,87

S
08.D

05

S
08.D

05.005
1

5
per fondazioni

m
q

3,66
€ 31,91

7,00%
€ 124,97

C
alcestruzzo per conglom

erati cem
entizi sem

plici e arm
ati, 

obbligatorio per cordoli, cunette e copertine, di durabilità 
garantita in am

biente um
ido con gelo e uso di sali, gettato in 

opera, conform
e alla legge n. 1086/1971 e relative successive 

norm
e tecniche in vigore. C

onfezionato in conform
ità alla 

norm
a U

N
I E

N
 206-1, classe di esposizione X

F4, che prescrive 
il rapporto a/c m

ax pari a 0,45, il contenuto %
 m

inim
o di aria 

inglobata in funzione del diam
etro m

ax degli aggregati pari a 4 
(D

m
ax 32 m

m
) 5 (D

m
ax 16 m

m
) e 6 (D

m
ax 8 m

m
) e aggregati 

resistenti al gelo tipo F2 o M
S

25 conform
i alla norm

a U
N

I E
N 

12620. C
alcestruzzo di varie pezzature atte ad assicurare un 

assortim
ento granulom

etrico adeguato alla particolare 
destinazione del getto in casseri con uso di pom

pa, eventuale 
im

piego di additivi di qualunque specie per m
igliorarne la 

lavorabilità e la qualità, l’onere della vibrazione, eventuali 
accorgim

enti per getti in presenza di acqua sia stagnante che 
fluente, le successive innaffiature, la rim

ozione delle estrem
ità 

dei distanziatori sporgenti dai getti, la successiva stuccatura e 
ripassatura a pennello, gli oneri di controllo e le prove di carico 
previsti dalle vigenti norm

e m
inisteriali e quanto altro occorre 

per dare l’opera finita. S
ono esclusi: i ponteggi, le arm

ature 
m

etalliche, le casseform
e e le centinature. C

lasse di resistenza 
C

28/35 e di consistenza S
4 (fluida).

C
asseform

e e relative arm
ature di sostegno per strutture di 

fondazione, di elevazione, solette, travi, m
ensole e m

uri di 
contenim

ento, fino a un’altezza di 4,00 m
 dal piano di 

appoggio, di qualunque form
a e m

ateriale, poste in opera. 
S

ono com
presi: la fornitura e posa in opera del disarm

ante; gli 
sfridi, sagom

ature, strutture di irrigidim
ento, opere di 

puntellature e di sostegno, distanziatori com
pleti di staffaggio, 

chiodature, m
anutenzione, sm

ontaggio, allontanam
ento ed 

accatastam
ento del m

ateriale occorso. E
’ inoltre com

preso 
ogni altro onere e m

agistero per dare l’opera finita. La 
m

isurazione é eseguita calcolando la superficie dei casseri a 
diretto contatto del getto (cassero bagnato).
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lotto
cod.

descrizione
u.m

.
quantità

m
aggiorazioni

prezzo tot.
note 

totale generale
€ 72.356,07

prezzo unit.

S
08.F10

S
08.F10.005

1
6

acciaio di classe tecnica B
450C

kg
280

4,67
7,00%

€ 1.399,13

2
FO

R
N

ITU
R

A E PO
SA D

EL SISTEM
A D

I D
EPU

R
A

ZIO
N

E
€ 65.206,89

P
M

D
M

2
1

cad.
1

€ 64.050,00
€ 64.050,00

S
05.U

10.000
2

2
m

3
€ 15,53

€ 46,59

A
cciaio per calcestruzzo arm

ato ordinario , lam
inato a caldo, 

saldabile ad alta duttilità, in accordo alla U
N

I E
N

 10080 e 
conform

e al D
.M

. 14/09/2005 e s.m
.i., fornito i barre ad 

aderenza m
igliorata nei diam

etri da 6 a 40 m
m

, disposto in 
opera secondo gli schem

i di esecuzione del progettista. S
ono 

com
presi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni non prescritte 

nei disegni esecutivi; gli sfridi; le legature con filo di ferro 
ricotto; le eventuali saldature; i distanziatori in fibro-cem

ento di 
altezza com

e da progetto; gli aum
enti di trafila rispetto ai 

diam
etri com

m
erciali, assum

endo un peso specifico 
convenzionale di 7,85 g/cm

c e tutti gli oneri relativi ai controlli 
di legge ove richiesti. E

’ inoltre com
preso quanto altro occorre 

per dare l’opera finita

sistem
a di depurazione consistente nell'integrazione di un 

sofisticato im
pianto di depurazione biologica, organizzato 

all'interno di un involucro altam
ente efficiente sotto l'aspetto 

term
ico com

posto da fossa tipo im
hoff, tre filtri biologici, corpi 

di riem
piem

ento e pom
pe di ricircolo e soffianti, autosufficiente 

dal punto di vista energetico m
ediante sistem

a fotovoltaico e 
solare term

ico, dotato di sistem
a di m

onitoraggio tutto così 
com

e dettagliatam
ente descrito in capitolato. Tale sistem

a sarà 
tipo “LE

A
P

eco R
” attualm

ente presente sul m
ercato, di 

produzione Leapfactory srl.C
om

preso di basam
ento in acciaio 

zincato con piedi regolabili ad esclusione della m
essa in opera 

Fornitura e posa in opera di chiodature di ancoraggio delle 
fondazioni al substrato roccioso realizzate m

ediante infissione 
e cem

entazione m
ediante m

alta reoplastica antiritiro tipo 
"em

aco" di spezzoni in ferro tondino Fe 32 K
 diam

etro 30 m
m

, 
lunghezza variabile, all’interno di fori aventi diam

etro di 40 m
m 

ed una profondità m
edia di 2/3 dello spezzone con 

disposizione su allineam
enti sfalsati e longitudinali allo scavo di 

fondazione con interasse variabile. C
om

preso la form
azione 

dei fori da valutarsi a m
etro lineare di spezzone secondo le 

indicazioni del progetto.
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lotto
cod.

descrizione
u.m

.
quantità

m
aggiorazioni

prezzo tot.
note 

totale generale
€ 72.356,07

prezzo unit.

M
00.A

00

M
00.A

00.001
2

3
h.

30
€ 34,60

€ 2,41
€ 1.110,30

3
A

LLA
C

C
I

€ 296,94

S
50.A

95

S
50.A

95.010
3

1
quota fissa per ciascun edificio

cad.
0,5

€ 593,88
€ 296,94

P
M

D
M

3
2

cad.
1

€ 750,00
€ 750,00

C
osto orario (nelle voci sono com

prese le quote per spese 
generali e utili dell’im

presa nella m
isura com

plessiva del 
26,50%

)
O

peraio specializzato IV
 livello (per posa del sistem

a di 
depurazione e sua m

essa in funzione)

R
ete principale di scarico acque nere costituita dalle colonne 

verticali e dai collettori orizzontali a partire dalla som
m

ità delle 
colonne uscenti sulla copertura e fino all'innesto dei pozzetti 
posti fuori dell'edificio ad una distanza m

assim
a di 2,0 m

etri dal 
perim

etro esterno. La rete raccoglie tutti gli scarichi delle acque 
utilizzate dagli apparecchi sanitari posti all'interno delle unità 
servite. P

er unità servita si intende o l'unità im
m

obiliare 
all'interno di un edificio m

ultiuso (alloggio, ufficio, negozio) 
oppure, nel caso di edifici ad uso collettivo, da un insiem

e di 
servizi igienico- sanitari raggruppati ed adiacenti e com

unque 
disposti su una superficie non m

aggiore di 100 m
² oppure, nel 

caso di edifici unifam
iliari, ad una zona di superficie m

assim
a 

di 100 m
². S

ono com
prese le braghe di innesto con 

l'esclusione delle derivazioni ai singoli apparecchi sanitari. La 
rete sarà dim

ensionata e realizzata secondo quanto previsto 
dalla norm

a U
N

I 9182; in particolare verranno utilizzate 
tubazioni in P

E
A

D
 opportunam

ente staffate, con giunzioni 
saldate o con giunti a bicchiere. S

aranno previsti inoltre dei 
tappi di ispezione per ogni piede di colonna ed in tutti quei 
punti ritenuti necessari per l'ispezione e l'eventuale pulizia di 
tutta la rete. S

ono inoltre com
prese le opere m

urarie di 
apertura e chiusura tracce in laterizi forati e m

urature leggere, 
l'intonaco, le staffe e gli ancoraggi e quanto altro occorre per 
dare il lavoro finito. S

ono esclusi: le tracce in solette e m
uri in 

c.a. o m
uri in pietra e la tinteggiatura. L'im

pianto è valutato con 
una quota fissa per ciascun edificio dotato della rete, più una 
quota aggiuntiva per ciascuna unità servita

Intervento di pulizia e svuotam
ento Fossa biologica Im

hoff 
attualm

ente esistente escluso di fornitura della pom
pa apposita 

per opera di svuotam
ento fanghi e divallam

ento degli stessi 
tram

ite apposito contenitore). 
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lotto
cod.

descrizione
u.m

.
quantità

m
aggiorazioni

prezzo tot.
note 

totale generale
€ 72.356,07

prezzo unit.

4
SISTEM

A
ZIO

N
I D

EL SU
O

LO
€ 71,88

S
41.G

80.000
4

1
m

q
4

€ 17,97
€ 71,88

5
ELITR

A
SPO

R
TO

€ 924,80

N
00.E

20

N
00.E

20.010
5

1
m

in
32

€ 28,90
€ 924,80

6
SIC

U
R

EZZA
€ 1.941,53

R
IF. P

S
C

6
1

cad.
1

€ 1.941,53
€ 1.941,53

G
eostuoia, fornita e posta in opera, avente le seguenti funzioni: 

trattenere uno strato di terreno di copertura, im
pedire l’azione 

erosiva dell’acqua e del vento, facilitare la germ
inazione di 

piante, form
are l’arm

atura del m
anto erboso e supportare le 

sollecitazioni di trazione trasm
esse dallo strato di terreno 

soprastante.....  E
’ inoltre com

preso quanto altro occorre per 
dare il lavoro finito. S

i considera com
e superficie coperta dalla 

georete la som
m

a della parte in vista con quella interrata 
necessaria per gli ancoraggi. R

esistenza caratteristica a 
trazione fino a 20 kN

/m
.

N
olo elicottero per il trasporto di m

ateriale al gancio, com
preso 

pilota, specialista e coadiutore, carburante ed ogni onere ed 
attrezzatura necessaria, per il tem

po di effettivo im
piego

tipo E
cureuil A

S
350 B

3 - portata circa 900 kg

La stim
a dei costi è stata determ

inata analiticam
ente m

ediante 
la redazione di un apposito com

puto m
etrico estim

ativo della 
sicurezza parte integrante del P

S
C

, i cui prezzi sono tratti dalla 
pub-blicazione “I costi della sicurezza – P

rezziario per la stim
a 

dei costi”, redatto dal C
om

itato P
aritetico Territoriale per la 

prevenzione infortuni, l’igiene e l’am
biente di lavoro di R

om
a e 

provincia, ove sono reperibili le analisi di ogni prezzo.


