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£ 7 o PROJET DE COOPERATION TRANSFRONTALIERE
GenAltitude diMontBlanc « EOD INNOVATION EN ALTITUDE =

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Région Autonome Vallée d'Aoste
Comune di Courmayeur

Casermetta Espace Mont Blanc
Courmayeur (AO), Val Veny, loc. Colle della Seigne, 2365 m sim

Progetto Esecutivo
Ampliamento e miglioramento delle prestazioni dellimpianto di
trattamento dei reflui della Casermetta Espace Mont-Blanc

Proprieta: Regione Autonoma Valle d'Aosta

P.zza Deffeyes, 1 - 11100 Aosta

Committente: Fondazione MONTAGNA SICURA - MONTAGNE SURE
Villa Cameron, Localita Villard de La Palud, 1 11013 Courmayeur (Valle d’Aosta)
T 0165/897602 F 0165/89133
www.fondazionemontagnasicura.org
protocollo@pec.fondms.org villacameron@fondms.org

Progetto arch. Luca Gentilcore

architettonico: via Alessandria 51/e 10152 Torino
Tel 0112308042 fax 0112308019
www.gandolfigentilcore.com
luca.gentilcore@gandolfigentilcore.com
- mandatario del raggruppamento temporaneo
di professionisti costituito in data 06.03.2014,
rep.12.859 racc. 5.189

-progetto esecutivo; TAVOLA 2 Torino, aprile 2014

48 club alpin francais

Hadraton francaise des clube sipins et ce mortagne
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centina strutturale in acciaio inox satinato
sp.4 mm

PROSPETTO LATERALE "ALTO"
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PROSPETTO
porta tipo "nautica" con telaio abbracciante il pannello;
anta in pannello d'alluminio
dimensione foro porta
1900X700 angoli raggiati r. 100
¥ fissaggio
1*con
: in acciaio inox
x piegato
sp. 12/10

soglia in acciaio o
piegato sp. 15/10 |

PROSPETTO
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parete di tamponamento rimovibile sistema di depurazione reflui
per manutenzione interna comprensivo di:
fissaggio con boccole filettate vasca tipo imhoff
3 filtri biologici
pompa e
quadro elettrico
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PIANTA

78

2400

1594

pannello sandwich

in multistrato di pino
ad incollaggio fenolico
e poliuretano espanso
ad alta densita

sp. 78 mm
K=0,433W/m~2K

isolante

zoccolatura sagomata in lamiera
d'alluminio mandorlata

sp. 20/10

montata su

guarnizione adesiva in EPDM

pavimento in multistrato
di betulla filmato sp. 24 mm
orditura in travetti

2156

termoriflettente
sp. 10 mm ca
K= 0,005 Wm~"2K

rivestimento

7 2400

SEZIONE BB

esterno in lamiera
d'alluminio anodizzata
fin. spazzolata

sp. 12/10

connessioni curve

3620

impianto fotovoltaico

PIANTA COPERTURA
3620
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&
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moduli FV in film sottile

78

78

basamento in ferro zincato

piede telescopico regolabile

escursione 120 mm
fissaggio con barre filettate

fondazione in CA

| strato di allettamento

impianto fotovoltaico

moduli FV in film sottile

impianto solare-termico

a tubi sottovuoto
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PROSPETTO LATERALE "BASSO"

SCALA 1:20




